
TACPL9*1PPE

　型エア作動ボ－ルバルブ
J10Kフランジ形 (単作動形)
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MV-3025 NIPPON  VALVE  CONTROLS, INC.

No DESCRIPTION MATERIALS REQ'D REMARKS
1 本体 PVC 1
2 ボ－ル PVC 1
3 シ－ト PTFE 2
4 ステム PVC 1
5 Ｏリング EPDM 2
6 ブラケット SUS304/SCS13A 1
7 コネクタ SUS303/SCS13A 1
8 中間コネクタ SUS304 1
9 延長ブラケット BERIC 1
10 エア作動操作機 1 TAO/C

切換フォ－ム

ポジション② (P2)ポジション① (P1)

TAOPL9*1PPE

呼び径 ｄ Ｌ ｔ Ｄ Ｃ n-h H1 Ｗ W1 Ｎ N1 Ｈ 質量(kg)
Cv値

(P1/P2)
操作機型式 ﾗﾝｸ

15 A 15 143 12 95 70 4-15 94 249 55 92 46 153 3.1 6.3 TAO-040 TAC-040 0
20 A 20 172 14 100 75 4-15 115 249 55 92 46 160 3.4 8.5 TAO-040 TAC-040 0
25 A 25 187 14 125 90 4-19 133 249 55 92 46 167 3.9 20 TAO-040 TAC-040 0
32 A 40 212 16 135 100 4-19 165 305 85 103 50 220 5.6 27 TAO-050 TAC-050 0
40 A 40 212 16 140 105 4-19 165 305 85 103 50 220 5.6 36 TAO-050 TAC-050 0

50 A 51 234 16 155 120 4-19 187
305 85 103 50 232 6.9

45
TAO-050 TAC-050 0

367 102 119 52 247 8.8 TAO-063 TAC-063 2

65 A 78 304 18 175 140 4-19 256
367 102 119 52 276 13

84
TAO-063 TAC-063 0

435 120 142 59 318 17 TAO-080 TAC-080 2

80 A 78 304 18 185 150 8-19 256
367 102 119 52 276 13

99
TAO-063 TAC-063 0

435 120 142 59 318 17 TAO-080 TAC-080 2
100 A 100 372 18 210 175 8-19 305 435 120 142 59 350 24 200 TAO-080 TAC-080 0

※ 図はTAOを表す

NOTE
① 標準操作圧力: 0.4～0.5MPa  最大0.7MPa
② 操作機動作

空気導入 空気排出 (ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ)
TAO P2 P1
TAC P1 P2

※ TAC-040のシリンダ方向はTAOと同じ

TA*PL901PPE-015
TA*PL901PPE-020
TA*PL901PPE-025


