
呼び径 Ｓ ｄ Ｌ Ｗ Ｎ N1 Ｈ 質量(kg) 操作機型式 ﾗﾝｸ

10 A Rc 3/8 13 130
204 95 38 207 4.7 TAD-063 1
240 116 45 240 6.1 TAD-080 0

15 A Rc 1/2 13 130 240 116 45 240 6.1 TAD-080 0

HH-9*5SUK-TA1

Ｒｃねじ込み形(複作動形)
  　型エア作動ボ－ルバルブ
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MV-2992 NIPPON  VALVE  CONTROLS, INC.

No DESCRIPTION MATERIALS REQ'D REMARKS
1 本体 炭素鋼 1  ﾒｯｷ
2 ボ－ル SUS316Ti 1  HCr ﾒｯｷ
3 シ－ト PEEK 2
4 ステム SUS329J3L 1
5 Ｏリング FKM 1
6 ブラケット SCS13A 1
7 コネクタ SCS13A 1
8 エア作動操作機 1 TAD

TADHH9*5SUK

NOTE

① 標準操作圧力: 0.4～0.5MPa  最大0.7MPa

② 操作機動作

空気口Ａへ空気導入によりバルブ閉

空気口Ｂへ空気導入によりバルブ開


